
Sem necessidade de trechos retos

De Inserção

Conversor Remoto

Conexão Flangeada

Medidores de Vazão
Tipo Eletromagnético

Tipo Sanitário

Aplicações
Água

Efluentes
Esgoto

Químicos
Polpas

etc.

(11) 99430-9280
www.incontrol.ind.br

Conversor a Bateria

Conversor Acoplado

Econômico (em CPVC)



Medidores de Vazão
Tipo Turbina (Líquido e Gás)

De Inserção
Tipo Ultrassônico

Clamp-On

Indicador de Nível
Tipo Bandeirola

Eletrônica
Remota

Eletrônica
Acoplada

Medidores de Nível
Tipo Ultrassônico Chave de Fluxo

Tipo Palheta

Chaves de Nível
Acoplamento Magnético

Boia Magnética
Condutiva
Capacitiva

Em Linha

Computador
de Vazão

(11) 99430-9280

www.incontrol.ind.br

Tipo 
Mássico

Calha Parshall com 
sensor de nível

Tipo Canal
Aberto

Coriolis

Sensor 
de Nível



Consertos e Manutenção 
Multimarcas

Treinamento em Campo

Supervisão de Instalação, 
Comissionamento e Start-Up

Calibração de Medidores de Vazão 
em Laboratório de Calibração por Método Gravimétrico Estático, sob nº de 

acreditação 432, pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, 
segundo norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, detentor da maior capacidade 
de vazão (até 3000 m³/h de água) e melhor incerteza do Hemisfério Sul

Nossos Serviços

Consultoria, Laudo Técnico etc.

(11) 99430-9280

www.incontrol.ind.br


